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Levykentät, luku 13.4 
yleistä: sanoitukset, tulkinnat, rajoitukset

• ”Out-of-plane” vaikutuksien käsittelystä on hyvä pyytää parempia 

viittauksia tekstiin sekä taustaselvityksen
• Esim. 13.4.2(2), 13.2.3(7), sekä ulosveto on käsitelty vt. H.10 (NR-

naulalevyt) ja 11.11.3.1(3) timpuriliitosten lisäruuvauksella.

• 13.4.5 antaa taipumamitoituksen ohjeet vain yhtenäisille 

suorakulmaisille lohkoille, näin aukollisten ja epäsäännöllisten 

kenttien kyllin tarkka arviointi edellyttää erikoismenetelmiä 

• Lattioiden ”levykenttälohkot” voi (”may”) laskea seinäparien väliin 

vapaasti tuettuina palkkeina. Tällaisen lohkon sisällä ei tarvitse 

huomioida kiertomomentin vaikutusta. Samalla seinäkuormien 

laskennassa sovelletaan ”envelope”-menetelmää

13.4.1(2)



Levykentät, luku 13.4 
yleistä: sanoitukset, tulkinnat, rajoitukset

• Menetelmien soveltaminen rajaa pois sellaisten levykenttien 

käyttö, joissa on vapaat reunat pääkannattimen suunnassa

• Välyksellisen eli heikomman kiinnityksen käyttö pääkannattimien 

suunnassa todennäköisesti vasta kansallisesta tai 

valmistajakohtaisesta suunnitteluohjeesta?
13.4.1

13.2.2 



• Tehollisten elementtien määrittely saattaa olla työläs

• Puristus- ja vetopalkkien (kuvassa 4. ja 5.) detaljiikan

yhtenäistäminen ilmeisesti vasta kansallisessa ohjeessa?

Levykentät, luku 13.4 
aukkojen käsittely

13.2.3(8)



Levykentät, luku 13.4 
yleistä: merkinnät ja käytettävyys

Sama levykenttä on mitoitettavissa kahden 
tyyppisenä kenttänä:

Type 1: vaakakuorma kohtisuoraan pääkannattimen 

suuntaa nähden
a) Täysi kiinnitys (tukikapulat) 

• joka vastaa RIL 205-1, 9.13S, kiinnitystavat 1-4

b) Osittainen kiinnitys (vain pääkannattimiin)

• reunaetäisyydet kuormitetun reunan perusteella

Type 2: vaakakuorma pääkannattimen suunnassa
a) Täysi kiinnitys (tukikapulat) 

b) Osittainen kiinnitys (vain pääkannattimiin) 

• joka vastaa RIL 205-1, 9.13S kiinnitystavat 5-8

Tyyppi 1 (a,b)
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Levykentät, luku 13.4 
yleistä: merkinnät ja käytettävyys

Jos levykentän ominaisuuksia lasketaan kahteen 

suuntaan, saman levykentän kaikki mitat on siis 

nimettävä uudelleen kuvien 13.13 ja 13.14 mukaan.

Type 1: vaakakuorma kohtisuoraan pääkannattimen 

suuntaa nähden
a) Täysi kiinnitys (tukikapulat) vastaa RIL 205-1, 9.13S tavat 1-4

b) Osittainen kiinnitys (vain pääkannattimiin)

Type 2: vaakakuorma pääkannattimen suunnassa
a) Täysi kiinnitys (tukikapulat)

b) Osittainen kiinnitys (vain pääkannattimiin) 

joka vastaa RIL 205-1, 9.13S kiinnitystavat 5-8

Tyyppi 2, kuva 13.14Tyyppi 1, kuva 13.13 

Vapaat 
reunat



Ohjeessa on siis kaksi ”oikeaa” eri levykenttien lajiketta, 

eli 
a) Täydellä kiinnityksellä (tukikapulat) 

b) Osittaisella kiinnityksellä (vain pääkannattimiin)

mutta niitä käytetään vasta suuntaan perustuvan 

jaon alatapauksina.

Levykentät, luku 13.4 
yleistä: merkinnät ja käytettävyys
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Huom. lisäksi levyjen sijoitteluun 
liittyvät säännöt 13.2.2

Tyyppi 1 (a,b)



Kysymys 1: Pitäisikö ehdottaa täyden ja osittaisen 

kiinnityksen eriyttämistä päätyypeiksi?

• Tyyppi tällöin perustuisi rakenteen ominaisuuksiin

• Osien ja mittojen nimitykseen yhtenäinen, 

tarkastelusuunnasta riippumaton periaate

• Levyjen sijoittelu kaipaavat myös yhtenäisiä 

sääntöjä/kuvituksia

• Kuormitussuunnat alatapauksina

Levykentät, luku 13.4 
yleistä: merkinnät ja käytettävyys

Huom. reunaetäisyydet 
13.4.1(11)



Levykentät, luku 13.4 
Laskentahavainnot: erot menetelmissä (ULS)

prEN1995

• Leikkausvoima* levy-runko liittimissä (13.29, 13.30, 
13.32, 13.33) sekä leikkausjännitys levyissä (13.27) 
ovat tasaisesti jakautuneet koko levykentässä

• Vertaillaan rasitukset liittimen ja levykohtaisiin 
kestävyyksiin

• Leikkausvoima levyjonossa määritellään 
sijainnin perusteella

• Leikkausvoiman jakautuminen levyjonossa 
määritellään jäykkyyssuhteiden perusteella

• Vertaillaan liittimen ja levykohtaisiin 
kestävyyksiin

RIL 205 



Levykentät, luku 13.4 
Laskentahavainnot: SLS

• Tyyppi 1 prEN 1995
• Vertailu RIL 205

• Tyyppi 2 prEN 1995

• Tyyppi 1 prEN 1995

• Tyyppi 2 prEN 1995
• Vertailu RIL 205

Täysi kiinnitys 

Osittainen kiinnitys 

q_ed= 5kN/m
Huom: vertailulaskennan osalta pyyntöihin
toimittaa taustajulkaisu ei toistaiseksi
vastattu.
Eli vertailuyhteistyö olisi tarpeen. 



Levykentät, luku 13.4 
Laskentahavainnot, ULS

• Tyyppi 1 prEN 1995
• Vertailu RIL 205

• Tyyppi 2 prEN 1995

• Tyyppi 1 prEN 1995

• Tyyppi 2 prEN 1995
• Vertailu RIL 205

Täysi kiinnitys 

Osittainen kiinnitys 
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Liitinkestävyydet

q_ed= 5kN/m
Huom: vertailulaskennan osalta pyyntöihin toimittaa taustajulkaisu ei
toistaiseksi vastattu.
Eli vertailuyhteistyö olisi tarpeen. 



Levykentät, luku 13.4 
Laskentahavainnot, ULS: lattiapalkkien keskiöetäisyydet

RIL 205 laskelmissa huomattava vaikutus niin  
täysin kuin osittain kiinnitettyjen tyyppien arvoissa

prEN-kaavoissa täysin kiinnitettynä
• ei oteta huomioon Tyyppi 1 yhtälössä 13.29
• vaikuttaa hyvin vähän Tyypin 2 yhtälössä 13.32

prEN-kaavoissa osittain kiinnitettynä
• vaikuttaa jonkun verran

prEN RIL prEN RIL prEN RIL

67% 67% 67% 60% 67% 54%

62% 63% 64%

170% 161% 156%

123% 101% 102% 83% 90% 70%
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Jatkokehityksenä vertailu Gyproc-laskentametodiin



Levykentät, luku 13.4 
Laskentahavainnot, ULS: yhteenveto (alustava)

Jatkokehityksenä tarkastelu eri kuormilla sekä vertailu Gyproc-laskentametodiin

<10% laskentatapauksissa UR<100%

10%-25% laskentatapauksissa UR<100%

25%-50% laskentatapauksissa UR<100%

50%-75% laskentatapauksissa UR<100%

75%-100% laskentatapauksissa UR<100%

Täysin kiinnitetyt reunat Osittain kiinnitetyt reunat

Tarkastelukoot 3x3m … 12x12m   metrin välein, sisältäen

11 levy-kiinnikeyhdistelmää * 24 laskentatapausta:

• Levyn pituussuunta pääkannattimen suunnassa ja poikittain

• Pääkannattimien keskipistemitta 300-400-600

• Kiinnikeväli 70-100-150-200

Esim. liitinkestävyydet, q_ed= 5kN/m
2 2

Laskentatapaukset ja varsin materiaalikohtaiset
testistulokset haetaan vertailutarkoituksiin



Levykentät, luku 13.4 
Yhteenveto

1. Lähtökohtaisesti tehokas ja monipuolinen menetelmä perusmuotoisiin 

rakennuksiin (tavoite)

2. Tyyppien määritelmät, geometrian merkinnät vaikeuttavat käyttöönottoa

3. Jäykkyyksien osalta tarkkuutta olisi hyvä lisätä (huom. mm. aukot)

4. Laaja testaus tarpeen poikkeamien havainnoinnin tarpeisiin

5. Eri materiaaleihin ja ratkaisuihin kohdistuvat rajoitukset selvitettävä tarkemmin 

• Tarkennukset vaativat yhteistyötä / täydennystä testausten osalta



Leikkauslujuus, 8.1.11 
Bonus 1

1. Leikkauskestävyyden ominaisarvoa harmonisoidaan

kansainvälisesti huomioiden mm. eri vanhan kertoimen kcr

(halkeamakerroin, poistuu käytöstä) vaihtelut

2. Suomessa tämä tietää muutosta pienempään aikaisemmin

käytetystä, ks. Luku 5.

3. 4.3.1.4 mukaiset kosteusluokat ovat muuttuneet prosentuaaliseksi

(vanhat

4. Uusi kerroin kvar (käsittelee yleensä olosuhteiden vaikutusta

elinkaaren aikana) otettu käyttöön

• Isommissa palkeissa ja liitosmatriiseissa missä 6-8% isommat

kosteusvaihtelut, sovittava tapauskohtaisesti

• Hyvin sovellettavissa olevien osien kunnon uudelleenarviointiin

8.1.11.1



AHG Background documents: ohje ja oppikirja
Bonus 2

1. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan selvitystarpeita
• Kerätään havainnot kentältä. Kuten: 13.2.3(5): mihin perustuu levytiheyden rajoitus >500 kg/m ?

• Kerätään tekstiin välittömästi liittyviin kysymyksiin perustelut ja selvitykset työryhmiltä
• Nykyään BGD:t eivät noudata oletuslomaketta

• On iso määrä pohdintana / mielipiteenä lisättynä,

• Myös ”sokeat pisteet”

• Selvitetään oheismateriaalin (STEP 2.0) rakenteet ja asiayhteydet (esim. kestävä kehitys…)

• Selvitetään oheismateriaalin formaatti ja rahoitus (digitaalinen, muut hyödylliset piirteet, ylläpito)

2. Toimitus
• Varsinaisen tekstin aukoton taustoittaminen on lähivuosien prioriteetti

• Oheismateriaalin tuotannossa laajemmat käyttömahdollisuudet eri sidosryhmien tarpeisiin

rahoituskuvioiden perusteella

3
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