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EC5 Wood products / members =>   Veneer-based VB => PLY => PW   (Plywood)

Wood-based panels (puulevy)

Sheathing panel (levytys/verhouslevy)

Diaphragms (levykentät ja jäykistävät rakenteet) 



Vanerin käyttö rakennuksissa ja rakentamisessa

Lattia-, seinä-, kattovanerit, ruuvi/naula kiinnitys (pysyvä rakenneosa, aina CE leimattu, joko S tai NS, 
jolla rakenteellinen tai ei-rakenteellinen DoP), 

S vaneri voi toimia myös jäykistävänä rakenneosana, 

S:lle voidaan maakohtaisesti vaatia lisäksi EN 12871:2013 mukaista testausta (esim. Tanska)

Liimatut I- ja kotelopalkit (EC5:n mukaan), tänä päivänä vähän käytetty?

Paikallinen vahvistaminen (esim. ruuviliimausta käyttäen)

Betonointimuotit (”tilapäinen rakenne”, mutta usein tapana soveltaa EC5 mitoitusta)

Telineet, kaiteet ja tilapäiset kulkutiet (mitoituksessa usein EC5:n mukaiset lujuusarvot), 
Telinesysteemit (tyyppihyväksynnät) 
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Käyttö: Lattia-, katto- tai seinälevy
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Vaneri (EN636) yhtenä puulevyistä (EN13986) 
prEN1995-1-1 and prEN1995-1-2
• EC5:ssä (kappale 3.1.80) puulevyt harmonisoidun standardin EN13986 mukaisia. 

• ko. hEN on ns. ”sateenvarjostandardi”, jonka alle vanerin (PW) tuotestandardi EN636 kuuluu 
ja hEN13986  määrittää DoP:n sisällön, suuri joukko erilaisia S ja NS puulevyjä 

• Normatiivisessa liitteessä EC5 M.2 todetaan, että mm. VB (viiluun perustuvat tuotteet, joista yksi 
on vaneri PW) kuuluvat liitteen M.2 soveltamisalaan (Material and product properties for design).

• Liite M.3.6 Rakenteelliset puulevyt: lujuusominaisuudet vanerille annetaan
teknisenä luokkana (F/E-luokat) tai suoraan lujuuksina. DoP saattaa olla harhaanjohtava. 

• Pelkkä F/E-lujuusluokka ei riitä, koska mm. osa EC5 mitoituskaavoista ja EN 12369-2 lujuuksista
perustuu levytiheyteen tai viilutiheyteen, ei siis vanerin F/E-lujuusluokkaan.  

• Taulukossa M.6 on annettu ominaisuudet, jotka vähintään puulevylle tulee antaa, jotta EC5:n
mukainen suunnittelua saa käyttää. Näiden ominaisuuksien lista ei ole yhtenevä harmonisoidun
tuotestandardin EN13986 kanssa ja valmistajan DoP:t saattavat olla epätäydellisiä.
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Vaaditut ominaisuudet
Symbolien vastaavuus

• EC5:n kaavojen ja liitteen taulukon M.6 symbolit eivät täysin vastaa 
perinteisiä vanerilla käytettäviä symboleja ja on olemassa sekaantumisen 
vaara.

• Määritelmien kappaleessa EC5 3.2.3 taulukko 3.1:ssä on pyritty laatimaan 
vastaavuustaulukko EN 1995-1-1 symboleille ja viilutuotteille (VB). 

• Ortotrooppisen vanerin mitoituskäytäntöjen, tuotestandardin ja 
testausstandardien sekä EC5 merkintöjen välillä on tästä huolimatta 
eroavuuksia ja mahdollisuus väärinymmärrykseen.  
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Taulukko M.6
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Vaaditut ominaisuudet
Symbolien vastaavuus
Kaavat
• Kaikille vaadituille ominaisuuksille ei ole virallista testimenetelmää (EN789) tai  

EN13986 / EN 636 / EN12369-2  ei anna arvoa epäsuorastikaan. 
• Toisaalta M.6 listalla on lujuusominaisuuksia, joille ei ole EC5:ssä ”kaavoja”, 

joihin arvoja voisi käyttää (lujuusarvojen tarkka soveltamisala puuttuu!) 
– Esim. levyn paksuussuuntainen veto. Tai puulevyjen syrjätaivutuksessa kokovaikutus 

/ käyttökohteen rajaus puuttuu (esim. naulaamalla kootut ovi/ikkunapalkit)
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• https://www.rakennustieto.fi/suunnittelun-tuotemaarittely-rakennustuotteille

RAKENNUSTIETO
Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelyvaatimukset

Taulukko M.6

RIL 205-2017 (kansallinen ohje)
Levykentät, jäykistysmitoitus

Miten toimitaan siirtymäajalla?

työ jatkuu…

Noudattaa pitkälti taulukkoa M.6

https://www.rakennustieto.fi/suunnittelun-tuotemaarittely-rakennustuotteille
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Standardit vanerirakenteiden EC5:n mukaisessa 
suunnittelussa

• EN13986:2004+A1:2015 Puulevyt  (S=rakenteellinen puulevy=EC5 mitoitus)
• EN 636:2012 Vanerin spesifikaatio, keskikokoisten koekappaleiden testaus EN789:n 

mukaan tai F/E luokat pienten koekappaleiden testauksesta (EN310) 

• EN 12369-2:2011 Lujuusarvot mitoitukseen

• EN 12871:2013 lattiat, seinät ja katot: vaatimukset (pistekuorma, isku) 

• EN 1995-1-1 Puurakenteet, EN 1995-1-2 Palomitoitus

• EN 1991-1….  Kuormat
• EN 1990-1….  Perusteet 

• Kansalliset ohjeet: RIL 205-1-2017 Puurakenteiden suunnittelu RIL 205-2-….
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Liite
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RAKENNUSTIETO
Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelyvaatimukset
• https://www.rakennustieto.fi/suunnittelun-tuotemaarittely-rakennustuotteille

• Taulukko C: Vanerin ja OSB:n rakenteelliset ominaisuudet ja niiden symbolit

• LIITE 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot (erillinen pdf-
tiedosto)

• Taulukoissa on kuvattu värein, mitkä ominaisuuksista ovat yleensä olennaisempia ja 
mitkä vähemmän olennaisia: 
• sininen väri = yleensä olennainen ominaisuus
• vihreä väri = erityistapauksissa olennainen 
• punainen väri = ei olennainen (yleensä) 
• ruskea väri = kansallisesti tarpeellinen lisätieto
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Myös suuri määrä rakennetyyppejä

Liite

https://www.rakennustieto.fi/suunnittelun-tuotemaarittely-rakennustuotteille
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RT   Yleiset tuotemäärittelyvaatimukset  jatkuu…

• ”Näin on pyritty helpottamaan suunnittelijaa tunnistamaan, mille ominaisuuksille 
yleensä on syytä ilmoittaa vaatimustaso. Kohdekohtaisesti suunnittelijan on kuitenkin 
harkittava, mitkä näistä ominaisuuksista ovat kussakin kohteessa oleellisia”

• ”90. 034 Puulevyt ja kuitusementtilevyt 
Puulevyjä ja kuitusementtilevyjä koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ovat: -
puulevyt sisä- ja ulkokäyttöön EN 13986 - kuitusementtitasolevyt EN 12467 Puulevyjä 
ovat vanerit, OSB-levyt, lastulevyt ja kuitulevyt. Vanerin ja OSB:n rakenteelliset 
ominaisuudet ja niiden symbolit on esitetty tämän ohjeen taulukossa C sekä vaneri ja 
OSB rakenteisiin eri suunnissa kohdistuvat rasitukset on esitetty tämän ohjeen 
taulukossa D. Vaneri- ja OSB-tuotteita koskevat ominaisuudet ja niiden vaatimustasot 
on esitetty liitteen 1 taulukoissa 25.” 
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Liite
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RT   Yleiset tuotemäärittelyvaatimukset  jatkuu…
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Lujuudet mitoitukseen, symbolit + testi
DoP

tai   vanerin F/E lujuusluokat + tiheystieto 
(EN636)  DoP

Liite



|  © UPM11

RT   Yleiset tuotemäärittelyohjeet  jatkuu…
Liite
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Standardisoinnista:
EN13986:2004+A1:2015 puulevyt 
EN 12369-1  , EN 12369-2 vaneri,   EN 12369-3  

• CEN/TC 112 WG2 Plywood: työryhmä ei ole kokoontunut pitkään aikaan
• CEN/TC 112 WG4 Test methods: ”jokseenkin aktiivinen” 

– CEN/TC 250 SC5 (=EC5) ”Vaatinut” CEN TC 112:ta esittämään lujuusominaisuudet, joita ilman 
EC5 suunnittelua ei saa tehdä.

– Haasteena on ollut, ettei kaikille vaadituille ominaisuuksille ole virallista testimenetelmää 
(EN789) tai ettei EN13986 / EN 636 / EN12369-2 anna arvoa epäsuorasti,

– Harmonisoituun tuotestandardiin ei ole saanut kajota, 
– Toisaalta listalla on lujuusominaisuuksia, joille ei ole EC5:ssä ”kaavoja”, joihin niitä arvoja voisi 

käyttää (lujuusarvojen tarkka soveltamisala puuttuu!) 
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