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Eurokoodi 5 liitosmitoitusohjeiden uudistaminen

• SC5/WG5 on tehnyt esityksen liitosmitoitusohjeista (työstää edelleen)
• Connections -projektitiimi PT5 valmistellut tietyt osuudet liitosmitoitusohjeista
• WG5 alityöryhmissä valmisteltu muita osuuksia, kuten naulalevyliitokset

• Liittimien ja kiinnittimien korroosiosuojausvaatimukset, luku 6.3, 4 s.
• Liitokset, luku 11, 81 s.
• Naulalevyliitokset, liite H, 16 s.
• Muotolevykiinnikeliitokset (kulmalevyt, palkki- ja pilarikengät), liite I, 5 s. 
• Laajennetut putkivaarnaliitokset, 8 s.
• Väliaineelliset puikkoliitokset, 12 s.
• Liittimille ilmoitettavat ominaisuudet, Liite M.5, 5 s. 
=> Yhteensä 130 sivua, vrt. nykyisessä EC5:ssä 30 sivua
• EN 1995-1-1:ssä liitosohjeistusta myös rakennemallituksen, KRT-muodonmuutosten, 

puun vahvistusten, mekaanisesti yhdistettyjen palkkien ja -pilarien sekä jäykistysseinien 
ja –laattojen suunnitteluohjeissa 
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Liitosten osavarmuusluvut
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Liitinten ja kiinnittimien spefikaatiot
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Liitinten ja kiinnittimien spefikaatiot
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Puurakenteiden liittimille uudet korroosiorasitusluokat, joihin yhdistetään 
käyttöluokka (kosteusolosuhde), puumateriaali (puun PH + käsittely) ja ympäristön 
C-rasitusluokka 

Liittimien korroosiosuojaus 

• Mahdollistetaan uudet korroosiosuojauspinnoitteet (osoitus testaamalla)
• Ei enää liittimen / teräsosan tyypistä ja ainespaksuudesta riippuvia vaatimuksia 
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Liittimien korroosiosuojaus 

Liittimien korroosiosuojausvaatimus tuuletetuissa ullakkorakenteissa alle 
10 km etäisyydellä merestä tai alle 100 m etäisyydellä suolattavasta 
maantiestä :

- Ankara vaatimus koskee seinien ja vinojen kattojen tuuletusrakoja 
=> liittimet rosteria tai erityispinnoitus

- Ei koske tuuletettuja ullakkotiloja (”ventilated roof spaces”) 
=>  Sinkityt naulat ja ruuvit, 

Z275 kuumasinkitys riittää teräsosille: naulalevyille, kulmalevyille … 

TC124/WG4 ja TC250/SC5/WG5 yhteiskokouksessa saavutettu ratkaisu, edellytetään 
vielä tutkimuksellista näyttöä / naulalevyvalmistajat luvanneet tulokset 2024.
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Key 
1 Ventilated cavity 4 Fastener in ventilated roof space 

2 Fastener in atmospheric exposure category CE1 5 Ventilated roof space 

3 Fastener with head exposed in the ventilated cavity   

Figure 6.2 — Ventilated cavities and ventilated roof space 



Uudet sovellusalueet / liitostekniikat

• Liimatankoliitokset (ruuvi, kierretanko tai harjateräs)
• Muotolevykiinnikkeet
• Kirvesmiesliitokset
• Puutappiliitokset
• Puristamalla laajennetut putkivaarnaliitokset
• Puikkoliitosten ohjeet kattavasti eri materiaaleille, kokonaan uusina mm.  

CLT, LVL-C, GLVL, liimalevy, kipsilevy, sementtikuitulevy
• Itseporautuvat erikoisruuvit ja kierretangot (”ETA-liittimet”)
• Ruuvi-, kierretanko- ja liimatankoliitosten aksiaalinen jäykkyys
• Puun poikittaisen puristuksen, loveuksien, reikien ja poikittaisen vedon 

vahvistaminen ruuveilla, kierretangoilla, liimatankoilla
• Liitosalueen halkeamis- ja lohkeamistarkastelut kattavasti eri murtotavoille  

&  liitosalueen vahvistaminen ruuveilla tai liimatuilla levyillä
• Väliaineellisten / raollisten puikkoliitosten mitoituskaavat
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Liitosalueen puustamurtomekanismit
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Yksinkertaistettu mitoitus 
korotetuilla liitinväleillä:
puustamurtoja ei tarvitse 
tarkistaa



Liitosalueen vahvistaminen 
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Kirvesmiesliitokset
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Erikoisliitostekniikka, ei yleisessä käytössä  



Suunnitteluohjeen käytettävyyden parannukset

• Puikkoliitosteorian mukaiset mitoituskaavat saatu esitettyä yksinkertaisemmin 
=> vaadittavat puun paksuudet eri murtotavoissa

• Tulkinnanvaraisuus vähenee ja sovellettavuus paranee täsmällisemmillä 
materiaalikohtaisilla ohjeilla 

• Liitinvälien ja reunaetäisyyksien vähimmäisarvot yksinkertaisemmin ilman 
kuormitussuuntatekijää. Taulukkoja eri materiaaleille. Taulukot erikseen myös 
porrastetuille liitinrastereille ja momenttiliitosten liitinten ympyräsijoitukseen.

• Naulalevyliitosten mitoitusohjeista yleispätevät ohjelmoitavat kaavat. 
Ei enää yksinkertaistettua ristikkoteoria ja siihen liittyneitä liitostyyppikohtaisia 
naulalevyliitosten erillisohjeita. 

• ETA-kiinnikkeille yhtenäisemmät mitoitusperusteet.
• Ruuvien tartunta- ja vetolujuuksien luokittelu. => Ruuvituotteiden kilpailutus 

suunnittelun jälkeen. Tästä vielä keskustelut käynnissä WG5:ssä. 
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Kommentointitarpeet? 

• Aikaisempien luonnosversioiden liitosmitoitusohjeita on kommentoitu Suomesta 
ainoastaan LVL-liitosten ja naulalevyliitosten osalta

• Naulalevyt ok, mutta Saksasta odotettavista kriittisiä kommentteja
• LVL-suunnitteluohjeiden vertailulaskelmia valmistellaan Eurooppa tasolla.  

Systemaattinen kattavuuden ja virheettömyyden tarkistus LVL:n kannalta?

• Paljon uusia mitoitusohjeita, joista ei mitään käyttökokemuksia. Vaikka 
perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin, alkuperäisiä mitoituskaavoja ja 
sovellusalueita on muokattu työryhmissä kiireellä. 

• WG5 on jo listannut monta sivua kommentteja virheistä, jotka täytyy korjata.

Käyttöönotto huolestuttaa, jos liitosmitoitusohjeita ei tarkisteta ja koekäytetä 
kattavasti eri näkökulmista. 
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Yo u r  i n d u s t r y,  o u r  f o c u s

Kiitos !

https://www.eurofins.com/cpt
http://www.eurofins.com/cpt
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