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Puurakenteiden Eurokoodi - Työn toteutus EN 1995-3
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Puurakenteiden Eurokoodien aikataulu

Yleinen osa

Palomitoitus

Puusillat

Työn toteutus





prEN1995-3    Scope - Soveltamisala

• Työn toteutuksen minimivaatimukset rakennuksissa ja silloissa
• Kosteuden hallinnan minimivaatimukset toteutuksessa
• Toteutuksen toleranssit
• Määrittää ’execution specification’ dokumentin, jossa kuvataan relevantit 

toteutuksen vaatimukset

Tämä ei kata seuraavia:

• Viimeistelyyn liittyvää ohjeistusta
• Toissijaisia tai väliaikaisia rakennelmia
• Vastuun jakautumista, sopimusteknisiä kysymyksiä, pätevyysvaatimuksia tai 

tarkastajien riippumattomuutta 
• Työturvallisuus tai –terveellisyys asioita

Standardi mahdollistaa kansallisia valintoja useassa kohdassa 
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(8) The maximum permitted 
deviation of the axis of a 
screw at the entry point 
from the specified angle to 
the plane of the reference 
surface should be ± 5°. 
Since the angle cannot be 
checked on site after 
installation, measures shall 
be taken to ensure 
installation is within the 
permitted deviations. 



5 ‰
1,7 ‰ (40m)

1,7 ‰

0,2 ‰ (40m)





Kosteuspitoisuus raja-arvot



Yhteenveto

• Sivumäärään nähden tässä eurokoodi osassa on paljon kansallisia 
valintoja
NDP:eet 6 kappaleessa, 

11 taulukossa ja 
4 informatiivista liitettä

• Varsin samanlainen kuin kotimainen SFS 5978 puurakenteiden 
toteutusstandardi
- paitsi nyt sovellusalue ulottuu myös siltoihin

13


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	prEN1995-3    Scope - Soveltamisala
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Yhteenveto

